PREFECTURE DE LOR-ET-CHER

ZGSEP 2007 sghexdlla monffarrété

Direction des relations avec les Préfecture de Loir et Cher .- y = few (18]
collectivits locales et de Fenvironnement 2? 183 20487

ILibertd = Bgalitd = Praternits!
REPUBLIGUE FRANCAISE| T GEvo

Plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPR) ™ """

Mouvements différentiels de terrain
liés aux phénoménes de
retrait-gonflement des argiles

dans le département du Loir-et-Cher

Commune de MONT-PRES-CHAMBORD

Document d'approbation

REPUBLIQUE FRANCAISE

direction

départementale e R Génsciences paur une Terre durable
de I'Equipement MINISTERE DB UACOLOGIE,

© . DEDEVELOPREMENE
et de ["Agriculture BT DR UAMENAGEMENT

Loiret-Cher DURABLES




SOMMAIRE

I- INTRODUCTION. 3
II- PRESENTATION DE LA ZONE ETUDIEE cssssoeassersrsnsrensanrensanensnssnanis 4
IL1- Limites de Pétude . et s 4
I1.2- Contexte naturel départemental...........ccccoevrerorrccrerrrnme it ss s 4
12,1 Situation gOOZIAPFIGUE. ........ccoewevcererenneie e eereeee s eestn e sra s tanas e e s 4
TL2.2 GEOIOGIC..v.oeveeeeeeieeee et ettt ece e e e e esas e st esas et e e s aa s e s e mne s s amrn e 4
I1.2.3 HYAPOGEOIOQIE. ..ot onene s SO —— 6
III- DESCRIPTION DES PHENOMENES ET DE LEURS CONSEQUENCES............;6
IV- SINISTRES OBSERVES DANS LE DEPARTEMENT cacnermcecccisssisiessassensissinsssnnsas 6
V- DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE D'ETABLISSEMENT DU PPR........... 7
V.1- Carte de l'aléa retrait-gonflement..........cccvrciiecreiriiirecrerni st e 7
V.2- Plan de zonage réglementaire.........cooinmnncnincnieneicioetinniscssnessssessessessssesssssessesses 9
V.32 REGIGIMEIEALION. ..o eeoeeocece et eeeseettessssssstees s sbsssasesses s s s saane st ensssessanerssaassassrnens 9
VI- DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES PREVENTIVES......cnviicrieesnissnsasnisnsssssnesonns 9

7 S et
= = = =
mmwmw R S R S EREEEE

— Illustration I :Carte synthétique des formations argileuses et marneuses du département du Loir-et-

Cher;
— Illustration 2 :Classement des formations argileuses ¢t marneuses par niveau d'aléa;
— Illustration 3 :Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Loir-et-Cher.

- Annexe 1:Description succincte des formations argileuses et marncuses affleurant dans le
département du Loir-et-Cher;

—Annexe 2 :Description des phénoménes de retrait-gonflement des sols argileux et de leurs
conséquences; '

—Annexe 3 :Liste des arrétés de reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle au titre de
mouvements différentiels de sols liés au retrait-gonflement des argiles, pris dans le département du
Loir-et-Cher a 1a date du 30 avril 2004,




Les phénoménes de retrait et de gonflement de certains sols argileux ont &té observés depuis
longtemps dans les pays a climat aride et semi-aride ot ils sont 4 l'origine de nombreux dégits causés
tant aux bitiments qu'aux réseaux et voiries. En France, ot Ia répartition pluviométrique annuelle est
plus régulicre et les déficits saisonniers d'humidité moins marques, ces phénoménes n'ont été mis en
¢vidence que plus récemment, en particulier 3 l'occasion des sécheresses de I'été 1976, et surtout des
années 1989-90. Les dégts observés en France concernent principalement le bati individuel.

La prise en compte, par les assurances, de sinistres résultant de mouvements différentiels de terrain
dus au retrait-gonflement des argiles a été rendue possible par l'application de la loi n° 82-600 du 13
Juillet 1982, relative 2 I'indemnisation des victimes de catastrophe natureile,

Depuis I'année 1989, date a laquelle cette procédure a commencé a étre appliquée, prés de 5000
communes francaises, répartics dans 75 départements ont été reconnues en &tat de catastrophe
naturelle & ce titre. Le colt cumulé d’indemnisation de ces sinistres a 6té évalué a 3,3 milliards
d'euros sur la période 1989-2002 par la Caisse Centrale de Réassurance.

Le Loir-et-Cher fait partie des départements concernés par ce phénoméne, puisque 16 arrétés

interministériels y ont été pris entre 1989 et 2003, reconnaissant 1’état de catastrophe naturelle pour ce
seul aléa dans 148 communes, soit 50,9 % des 291 communes que compte le département. Dans le
cadre de 1’étude d’aléa achevée en 2004 par le BRGM, plus de 2 700 sites de sinistres, répartis dans
161 communes du Loir-et-Cher, ont ainsi été recensés, ce qui constitue une estimation approchée,
quoique vraisemblablement minorée, de la réalité.

L'examen de nombreux dossiers de diagnostics ou d'expertises révéle que beaucoup de sinistres
~auraient sans doute pu étre évités ou que du moins leurs conséquences auraient pu &tre limitées, si
certaines dispositions constructives avaient &té respectées pour des bétiments situés en zones
sensibles au phénoméne.

C’est pourquoi 1’Etat a souhaité engager une politique de prévention vis-a-vis de ce risque en incitant
les maitres d’ouvrage a respecter certaines régles constructives. Cette démarche sinscrit dans le cadre
d’une politique générale visant 2 limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes
naturelles, par la mise en ceuvre de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR), ce qui
consiste 4 délimiter des zones apparaissant exposées a un niveau de risque homogéne et 4 définir,
pour chacune de ces zones, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent y
Etre prises, en application de Ia loi n° 95-101 du 2 février 1995,

Dans le cas particulier du phénoméne de retrait-gonflement des argiles, les zones concernées, méme
soumises 4 un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont,
pour Pessentiel, des régles de.bon sens dont Ia mise en ccuvre n’engendre qu’un surcoiit relativement
modique, mais dont le respect permet de réduire considérablement les désordres causés au bati méme
en présence de terrains fortement sujets au phénomene de retrait-gonflement.

Cette réglementation concerne essentiellement les constructions futures. Quelques consignes
s’appliquent toutefois aux batiments existants afin de limiter les facteurs déclenchants et/ou
aggravants du phénomeéne de retrait-gonflement.

Le non respect du réglement du PPR peut conduire 3 la perte du droit a I'indemnisation de sinistres
déclarés, et ceci malgré la reconnaissance de ['état de catastrophe naturelle.




NOTE DE PRESENTATION

[1.1- Limites de I’'étude

Le présent PPR couvre ’ensemble du territoire communal de Mont-prés-Chambord (département du
Loir-et-Cher).

i.2- Contexte naturel départemental

I12.1 Situation géographique

Le département du Loir-et-Cher est divisé en 291 communes et couvre une superficie de 6 403 km?. Il
comptait une population de 314 968 habitants au recensement INSEE de 1999. Blois est le chef-lieu
de département et Venddme et Romorantin-Lanthenay sont les deux sous-préfectures. Les
concentrations de population sont situées dans les vallées des cours d’eau, notamment le Loir, le Cher
et la Loire.

Les principales régions naturelles du Loir-et-Cher sont le Perche et le Perche Venddémois, au nord-
ouest, la Beauce au nord, la Sologne au sud, ainsi que les vallées et coteaux du Loir, de la Loire et du
Cher. '

1122 Géologie

La connaissance de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux passe par une étude détaillée de la
géologie du département, en s'attachant particuli¢rement aux formations géologiques contenant de
l'argile (argiles proprement dites mais aussi marnes, altérites, alluvions, limons, sables argileux,
tourbes, etc.). Il est en effet important de déterminer, pour chaque formation, la nature lithologique
des terrains ainsi que les caractéristiques minéralogiques et géotechniques de leur phase argileuse.
Cette analyse a été effectuée principalement & partir des données déja disponibles sur le sujet et
notamment 4 partir des cartes géologiques a I’échelle 1/50 000 publiées par le BRGM, complétées par
I’analyse de données de sondages contenues dans la Banque de données du Sous-Sol gérée par le
BRGM. Elle refidte donc 1’état actuel des connaissances sur la géologie des formations superficielles
du Loir-et-Cher, mais est susceptible d’évoluer au fur et 3 mesure de I’acquisition de nouvelles
données locales sur le proche sous-sol.

Les formations géologiques affleurantes ou sub-affleurantes dans le département et-considérées
comme argileuses (au sens le plus large) sont bridvement décrites en annexe 1, aprés regroupement
d’unités stratigraphiquement distinctes, mais dont les caractéristiques lithologiques, ¢t donc le
comportement supposé vis-a-vis du retrait-gonflement, sont comparables.

La carte géologique des formations argileuses et marneuses présentée sur I'illustration 1 est une carte
synthétique qui résulte d’une analyse interprétative & partir des connaissances actuellement
disponibles. Certaines unités stratigraphiques ont été regroupées dans la mesure oli leur nature
lithologique similaire le justifiait. Par ailleurs, les formations considérées comme a priori non
argileuses n’ont pas é¢é figurées sur cette carte, ce qui n’exclut pas que des poches ou placages
argileux, non identifiés sur les cartes géologiques actuellement disponibles, puissent s’y rencontrer
localement. '
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Ceite synthése géologique départementale montre que plus de 90 % de la superficie du département
est concernée par des formations 3 dominante argileuse plus ou moins marquée, et donc sourmises a un
risque de retrait-gonflement. Il est important de souligner que de nombreuses formations géologiques
du département sont trés hétérogénes, ce qui a conduit & les considérer comme argileuses dans leur
ensemble, méme si PPargile n’y était pas présente de facon systématique.

Les principales formations argileuses ou marneuses qui affleurent dans le département du Loir-et-
Cher sont, par ordre d’importance décroissante en terme de superficie, les Limons des Platequx (12 %
de la superficie du département), les Sables et argiles de Sologne (11,95 %), I’Eocéne détritique
argilo-sablewx (11,46 %), les Alluvions modernes et récentes (9,63 %), les Alluvions des hautes et
trés hautes terrasses (9,12%), les Argiles & silex (8,79 %), les Calcaires et marnes de Beauce
(8,45 %). Les autres formations argileuses ou marncuses n’affleurent que sur des superficies toutes
inférieures 4 6 % du département.

11.2.3 Hydrogéologie

Les fluctuations du nivean des nappes phréatiques peuvent avoir une incidence sur la teneur en eau
(dessiccation ou imbibition) dans certaines formations a alternance argilo-sableuse, et contribuer ainsi
au déclenchement ou 4 I'aggravation de mouvements de terrain différentiels. :

Dans le département ‘du Loir-et-Cher, les Sables et argiles de Sologne et les Marnes et sables de
I'Orléanais et du Blésois sont caractérisés par des nappes superficielles et discontinues dans les
horizons sableux. Les baisses de niveaux de la nappe peuvent avoir pour conséquence I'arrét des
remontées capillaires dans les couches argileuses superficielles, ce qui accentue la dessiccation. De
telles caractéristiques de formations superficielles peuvent également se retrouver dans d’autres
formations (formations alluviales, Sables d'Herbault, facies sableux de I'Eocéne détritique ou des
Argzles a silex), tandis que les Calcaires et marnes de Beauce et les Calcaires et marnes lacustres de
I’Eocéne sont en général caractérisées par des nappes plus profondes, ayant donc peu d’influence sur
la tencur en eau de la tranche superﬁclelle de sol.

Les principales caractéristiques des phénomeénes de retra.tt—gonﬂement des sols argileux et leurs
conséquences sont rappelées en annexe 2.

Entre 1989 et 2003, 148 des 291 communes que compte le departement du L01r-et-Cher (soit 50,9 %
d’entre elles) ont été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements différentiels
de sols liés au phénoméne de retrait-gonflement des argiles.

Le nombre total de sites de sinistres recensés par le BRGM dans le cadre de 1’étude départementale
d’aléa s’éleve a 2 741, répartis dans 161 communes : ce nombre constitue une estimation approchée,
quoique vraisemblablement minorée, de la réalité. D’aprés les données de la Caisse Centrale de
Réassurance (octobre 2003), le Loir-et-Cher est classé en 22°™ position des départements frangais en
terme de coiit cumulé d’indemnisation des sinistres retrait-gonflement des argiles.

Les périodes prises en compte dans ces arrétés de reconnaissance de I’état de catastrophe naturelle
s’étalent entre 1989 et 1998. Le nombre total d’occurrences (nombre de périodes ayant fait I"objet
d’une reconnaissance en distinguant commune par commune) s’éléve a 301 (ef. annexe 3).
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V.1- Carte de I'aléa retrait-gonflement

Afin de circonscrire les zones a risque, le BRGM a dressé, pour I’ensemble du département du Loir-
et-Cher, une carte de 1’aléa retrait-gonflement des argiles. L'aléa correspond par définition a la
probabilité d'occurrence du phénoméne. 11 est ici approché de maniére qualitative & partir d’une
hi€rarchisation des formations géologiques argileuses du département vis-a-vis du phénoméne de
retrait-gonflement. Pour cela, on établit d’abord une carte de susceptibilité, sur la base d’une
caractérisation purement physique des formations géologiques 4 partir des critéres suivants :

- la proportion de matériau argileux au sein de la formation (analyse lithologique) ;
- la proportion de minéraux gonflants dans la phase argileuse (composition minéralogique) ;
- P’aptitude du matérian a absorber de 1’eau (comportement géotechnique).

Pour chacune des 20 formations argileuses ou marneuses identifiées, le niveau d’aléa résulte en
définitive de la combinaison du niveau de susceptibilité ainsi obtenu et de la densité de sinistres
retrait-gonflement, rapportée i 100 km® de surface d'affleurement réellement urbanisée (pour
permettre des comparaisons fiables entre formations). La synthése des résultats obtenus est présentée
dans le tableau ci-aprés.

- e -
m2MS0  |Marnes et sables de I'Orléanais et du Blésois -3,24%
¢1Mo Mames & ostracées 0,12%

qCAS beluvions argiio—sableuses

m3-p1SASO|Sables et argiles de Sologne ) 11,95%
m2SH  |Sables d'Herbault 0,90%
e5-g1 (,)at‘cairgs et mames lacustres de FEocéne et de 3,46%

I'Oligocéne
el4 EocJé;e détritique argilo-sableux 11,46%
e14Rc  |Argiles 3 silex 8,79%
c¢IMBo__|Marnes de Boufiry 0,07%
cl1G Gaize du Cénomanien 0,05%

FESS

Alluv:ons modernes t ré;centes S 9,63%

Fx Alluvions des moyennes terrasses 5,28%
Fv-w Alluvions des hautes et trés hautes ferrasses 9,12%
FC Colluvions de fond de vallon 3,43%
qCASS  |Colluvions argilo-sableuses 3 silex 2,53%
qOE Limons des plateaux 12,00%
m1Beauce |Calcaires et marnes de Beauce 8,45%
¢2CM  {Craie a inocérames 0,22%
c¢18Vz  |Sables de Vierzon 0,18%
n6bA Mames et argiles de FAlbien moyen 0,01%

 Hllustration 2 - Classement des formations argileuses et marneuses par niveau d'aléa




NOTE DE PRESENTATION

La répartition cartographique des zones d’aléa est présentée sur I'illustration 2. En définitive, 3,36 %
de la superficie du département est située en zone d'aléa fort, tandis que 37,35 % du département est
considéré en aléa moyen et 50,85 % en aléa faible. Le reste, soit 8,44 % du département correspond 2
des zones a priori non argileuses, en principe non exposées aux risques de retrait-gonflement (ce qui
n’exclut pas la présence, localement, de poches ou de placages argileux non cartographiés), ainsi
qu’au réseau hydrographique.

Légende
[—__I Formations a priori non argileuses
Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Bl Réseau hydrographique

Géoaciencas paur wea [3me durable

' brgm

Carte exiraite du rapport BRGM/RP-52950-FR, mai 2004

Hllustration 3 - Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Loir-et-
Cher
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V.2- Plan de zonage réglementaire

Le zonage réglementaire comporte une seule zone concernant l'ensemble du territoire de la commune.
Le plan de zonage a été établi sur fond cartographique extrait des cartes IGN 3 I'échelle 1/10 000ieme
sans tenir compte de l'aléa par souci d'homogénéité de la réglementation pour la commune ; les
prescriptions et les recommandations sont identiques quelle que soit la zone d'aléa concernée.

V.3- Réglementation

Le réglement du PPR décrit les prescriptions et recommandations destinées a s’appliquer a la zone
réglementée. Ces prescriptions sont pour I'essentiel des dispositions constructives et visent surtout la
construction de maisons neuves. Certaines s’appliquent néanmoins aussi aux constructions existantes,
avec pour principal objectif de ne pas aggraver la vulnérabilité actuelle de ces maisons vis-d-vis du
phénoméne de retrait-gonflement.

Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers. A ce titre il doit étre
annex¢ au Plan Local d'Urbanisme (PLU) conformément & Particle 126.1 du Code de I’Urbanisme.
Comme spécifié dans article 16.1 de la loi n° 95.101 du 2 février 1995, le respect des prescriptions
obligatoires s’applique, dés 1’approbation du PPR, & toute nouvelle construction située dans les zones
concernées. Les propriétaires des constructions existantes disposent an maximum d’un délai de cing
ans pour s’y conformer, dans le cas des mesures les plus contraignantes. '

Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone réglementée par un PPR, et de ne pas
respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des
peines prévues a l'article L. 480-4 du Code de I'Urbanisme. Le non respect des dispositions du PPR
peut notamment entrainer une restriction des dispositifs d’indemnisation en cas de sinistre, méme si la
commurne est reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements différentiels de sols
liés au retrait-gonflement.

Les dispositions constructives décrites dans le réglement du PPR ne sont évidemment pas exhaustives
en ce sens qu’elles ne se substituent pas aux documents normatifs en vigueur (NF —~ DTU) mais
qu’elles les complétent. La mise en application de ces dispositions ne dispense donc pas de respecter
’ensemble des régles de I’art en vigueur dans le domaine de la construction. :

Par ailleurs, il s’agit de dispositions préventives et non curatives. Elles ne s’appliquent donc pas
nécessairement en cas de sinistre avéré, pour lequel il convient de faire appel 4 des méthodes de
réparation spécifiques.

Concernant les constructions nouvelles sur tout le territoire de la commune et pour ce qui est des
maisons. individuelles (y compris les permis groupés), il est prescrit de faire réaliser par un bureau
d’études géotechniques une reconnaissance de sol de type GO + G12 qui permettra de vérifier si, au
droit de la parcelle, le proche sous-sol contient effectivement des matériaux sujets au retrait-
gonflement (dans le cas contraire, le constructeur s’exonére ainsi de toute disposition constructive
specifique) et de déterminer quelles sont les mesures particuli¢res A observer pour réaliser le projet en
toute sécurité en prenant en compte cet aléa.

D'autre part, les mesures préventives recommandées concernent autant la construction elle-méme que
son environnement immédiat, mesures de nature 3 éviter a priori tout risque de désordre important,
méme en présence de matériaux trés sensibles au retrait-gonflement.




NOT

Concernant les mesures constructives et d’environnement préconisées, les principes ayant guidé leur
¢laboration sont en particulier les suivants :

les fondations doivent étre suffisamment profondes pour §’affranchir de la zone superficielle
o1 le sol est sensible a I’évaporation. Flles doivent &tre suffisamment armées et coulées a
pleine fouille le plus rapidement possible, en évitant que le sol mis 4 nu en fond de fouille ne
soit soumis & des variations importantes d¢ teneur en eau ;

elles doivent &tre ancrées de maniére homogéne sur tout le pourtour du batiment (ceci vaut
notamment pour les terrains en penie ou i sous-sol hétérogene, mais explique aussi-
I’interdiction des sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage) ;

la structure du batiment doit étre suffisamment rigide pour résister 4 des mouvements
différentiels, d’oti I’importance des chainages haut et bas ;

tout élément de nature & provoquer des variations saisonniéres d’humidité du terrain (arbre,
drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’caux pluviales ou d’eaux usées) doit
étre le plus éloigné possible de la construction ;

sous [a construction, le sol est & I’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis & une
évaporation saisonniére, ce qui tend & induire des différences de teneur en cau au droit des
fondations. Pour les éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large
possible, qui protége sa périphérie immédiate de 1’évaporation ;

en cas de source de chaleur en sous-sol (chaudiére notamment), les échanges thermiques 4
travers les parois doivent étre limités pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en
périphérie.




ANNEXE 1

Description succincte des formations argileuses et marneuses

affleurant dans le département du Loir-et-Cher

La présente annexe décrit de maniére sommaire les formations géologiques argileuses (au sens large)
qui affleurent dans le département du Loir-et-Cher, lesquelles couvrent plus de 90 % de Ia superficie
du département (le reste pouvant étre considéré comme a priori non argileux, bien qu’il ne soit pas
exclu d’y trouver localement des placages ou des poches d’argiles non identifiés sur les cartes
géologiques dans leur version actuelle).

Au total et aprés regroupements, vingt formations considérées comme argileuses ou marneuses ont été
identifies et individualisées cartographiquement. Les formations sont ici présentées de la plus
récente a la plus ancienne. '

- Alluvions modernes et récentes, Holocéne (Fy-z) : elles correspondent au lit majeur des
cours d’eau et sont constituées de dépdts argilo-limoneux et sablo-graveleux plus ou moins
argileux, ol s’intercalent des horizons d’argiles. Les argiles y sont minoritaires. L’épaisseur
de la formation est en général de quelques métres.

- Alluvions des moyennes terrasses, Quaternaire (Fx) : elles sont surtout développées dans la
moiti€ sud du département mais sont ¢galement présentes le long du Loir. 11 s’agit de sables
grossiers & fins, brun-roux, argileux limoneux, contenant des galets de quartz et silex et des
blocs de silex. Des imprégnations brunes argileuses peuvent étre plus importantes suivant le
degré d’altération et I’extension verticale des paléosols. L’épaisscur de la formation ne

- dépasse pas quelques métres.

- Alluvions des hautes et des trds hautes terrasses, Quaternaire (Fv-w) : clles affleurent
largement dans la moitié sud-est du département (région de la Sologne), mais sont également
présentes le long du Loir et de 1a Loire. Ce sont essentiellement des sables, graviers et galets
hétéroméiriques, mais le développement de paléosols se traduit par la présence, en partie

supérieure, d’une matrice argileuse ou limoneuse. L’épaisseur de ces dépdts est faible.

- Colluvions de fond de vallon, Quaternaire (FC) : ces dépbts fins, généralement argilo-
silteux a argilo-sableux sont présents sur I’ensemble du département, dans les vallons secs ou
secondaires, alimentés latéralement par des phénoménes de solifluxion ét des ruissellements.
Leur épaisseur est généralement de I'ordre de 1 4 2 metres, mais peut localement étre

- supérieure. : ' '

)

- Colluvions argilo-sableuses & silex, Quaternaire (qCASS) : ces colluvions de pente,
présentes dans le nord et I’ouest du département, ainsi que dans la frange sud, proviennent des
Argiles & silex éocénes et crétacées, ainsi que des formations de I’Eocéne détritique. Des
apports issus des Limons des Plateaux sont également possibles. Ce sont des argiles de
couleur rouge 4 marron, lorsquelles sont issues des Argiles & silex éocénes, et blanche a
Jjaune, lorsqu’elles dérivent des Argiles & silex crétacdes. Selon leur provenance et leur
cheminement, elles sont plus ou moins sableuses ou limoneuses, mais sont généralement
riches en débris de silex. Elles peuvent s’accumuler sur de fortes épaisseurs (5 & 10 m) en bas
de pente.

-~ Colluvions argilo-sableuses, Quaternaire (qCAS) : elles sont essentiellement issues du
remaniement des sables et argiles miocénes comme les Sables of argiles de Sologne et les
Marnes et sables de I'Orléanais et du Blésois. Elles sont présentes dans le sud et le centre du
département. Ce sont des matériaux a composition variable : des argiles limono-sableuses, des
sables argileux fins & moyens et des sables propres.
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Limons des plateaux, Quaternaire (qOE) : ils affleurent largement dans le département du
Loir-et-Cher, notamment dans le nord, le centre-ouest et la frange sud. Ces dépdts éoliens
limoneux, qui se sont mis en place pendant les périodes périglaciaires du Quaternaire, ont une
composition directement liée a la nature des substrats sur lesquels ils reposent : ils peuvent
ainsi s’enrichir en sable, débris de silex et éléments carbonatés, et récupérer de la méme fagon
la signature argileuse des formations sous-jacentes. Leur épaisseur est en gén¢ral faible, le
plus souvent comprise entre quelques décimétres et 2 m. Lorsque I’épaisseur est inférieure au
métre, les niveaux affichés a I’affleurement sont ceux du substratum sous-jacent.

Sables et argiles de Sologne, Miocéne moyen a Pliocéne inférieur (m3-pI1SASO) : cette
formation affleure largement dans le département, notamment en Sologne, ot son épaisseur
est pluri-décamétrique. Elle correspond 2 un régime de sédimentation fluviatile et deltaique. Ii
s’agit d’un cnsemble complexe de sables et d’argiles, dont les mélanges et les proportions
sont extrémement variables et que I’on peut comparer 4 un « mille-feuilles ». Les faciés type
sont des niveaux d’argiles vertes i beige, plus ou moins sableux 4 silteux alternant avec des
sables grossiers a fins, plus ou moins argileux, gris a verdétres. '

Sables d’Herbault, Burdigalien (m2SH) : cette formation affleure dans le centre-ouest du
département et son épaisseur est en générale réduite par 1’érosion. Les dépdts sont argilo-
sableux aux teintes passant du gris-vert au rouge.

Marnes et sables de I’Orléanais et du Blésois, Burdigalien a Langhien (m2MSO) : cette
formation est présente dans le centre-sud du département. Ce sont des dépdts fluvio-lacustres
détritiques et carbonatés, qui sont constitués de silts, de sables quartzo-feldspathiques,
d’argiles gris-vert & bleu-vert voire noires, de marnes de mémes couleurs, et de calcaires
pulvérulents, apparaissant le plus souvent sous forme de nodules de quelques centimetres.
Leur épaisseur varie de quelques métres 4 40 m.

Calcaires et marnes de Beauce, Aquitanien (mlBeauce) : cette formation affleure sur une
large partie du Loir-et-Cher, principalement dans la partie centrale, du nord au sud du
département. Elle correspond dans le détail aux Calcaires de Pithiviers et & la Molasse du
Gitinais. Les faciés calcaires sont largement prédominants, mais des faciés argileux ou
‘marneux sont observés dans la formation, correspondant soit 4 des passées argileuses ou
marneuses intercalées entre des niveaux calcaires, soit 4 la couche d’altération argileuse
située A I’affleurement, soit & des zones de karst remplies par des poches d’argile sableuse :
ces calcaires ont en effet été soumis & une forte érosion.

Calcaires et marnes lacustres de PEocéne et de UOligocéne (e5-gl) : cette formation, qui
affleure dans le nord-ouest du département, regroupe différentes formations, qui
correspondent au début de la sédimentation dans le lac de Beauce. Il s’agit des Marnes et
calcaires lacustres de Touraine, des Calcaires du Stampien, des Marnes lacustres du Lutétien

" et, de fagon trés marginale, des Marnes et calcaires lacustres du Berry. Les faciés sont soit des
calcaires, qui peuvent étre fortement altérés en surface, soit des marnes, mais des niveaux
d’argile verte ont également été observés.

Eocéne détritique argilo-sableux (el-4) : cette formation est présente dans tout le
département, excepté en Sologne. Les faciés correspondent 4 un amalgame de silex, de
conglomérats siliceux et ferrugineux (perrons et grillons) et d’une fraction sableuse noyée
dans une matrice ou une gangue argileuse. Des faciés d’argiles plastiques sans silex sont
également observés. L’épaisseur de la formation est le plus souvent de ’ordre d’une dizaine
voire d’une vingtaine de métres.




Argiles a silex, Crétacé supérieur a Eocéne inférieur (eI-4Rc) : présentes sur I’ensemble du
département, exceptées en Sologue, ces argiles sont issues de la décalcification sur place des
dépdts marins crétacés, suite 3 leur émersion depuis la fin du Crétacé Jjusqu’a nos jours. I
s’agit généralement d’une matrice argileuse blanche i verditre, mais pouvant également
prendre des teintes rouges ou brunes, emballant des silex et parfois des éléments sableux. La
base de la formation peut se présenter sous la forme d’un agglomérat de silex plus ou moins

Jointifs, toujours enrobés d’une matrice argileuse. L’épaisseur des Argiles & silex peut
atteindre 50 m, mais elle est le plus souvent comprise entre quelques métres et 20 m.

Craie a inocérames, Turonien inférieur (c2CrM) : cette formation, d’origine marine,
affleure de fagon limitée au nord-ouest et au sud du département, dans les coteaux dominants
les cours d’eau. 11 s*agit de craies, de craies argileuses ou marneuses, de marnes et de craies
intercalées avec des niveaux marneux peu épais. -

Marnes 4 ostracées, Cénomanien {cIMo) : cette formation affleure de fagon limitée sur la
bordure du quart sud-est du département. 11 s’agit de marnes gris-vert, trés glaunconieuses,
finement sableuses et micacées, avec des intercalations argileuses noires ou vertes, sableuses
a passées ferrugineuses. Vers le toit de la formation, les sables deviennent plus grossiers et se
présentent alors en bancs de grés A ciment calcaire, intercalés de bancs de marmes sableuses
beiges a gros grains de glauconie. :

Marnes de Bouffry, Cénomanien moyen (cIMBo) : elles n’affleurent que dans le nord-ouest
du département, et sont regroupées avec les craies argileuses. Elles sont composées
essentiellement d’une épaisse couche de marnes grises plastiques, trés glauconieuses et
faiblement détritiques. Des intercalations de bancs de sable et des faciés de marnes micacées
sont €galement cités. Les craies argileuses sont plus ou moins marneuses oy glauconieuses,
avec de I"argile verte, de la gaize ou du sable.

Sables de Vierzon, Cénomanien inférieur & moyen (c1SVz) : ils sont présents de fagon trés
localisée sur les bordures sud du département et dans ’extréme nord-ouest, Il s’agit soit de
sables marins, glauconicux, fins, jaunes 4 verts, intercalés avec des passées de marnes grises a
noires micacées ou des lentilles d’argiles noires, soit de grés verts Jjaunétres, entrecoupés de
bancs argilo-sableux. Les Sables et grés de Lamnay ont été regroupés aux Sables de Vierzom :
il s’agit de sables coquilliers, faluns, gres carbonatés, sables argileux et grés glauconieux.

Gaize du Cénomanien (cl G) : cette formation affleure sur une surface trés réduite, aux
extrémes nord-ouest et sud-est du département. 11 s’agit d’une gaize argilo-siliceuse a passées
de marnes et calcaires plus ou moins glauconieux et de marnes noires a spicules d’éponges.

Marnes et argiles de I’ Albien moyen (n6bA) : cette formation de I Albien moyen affleure sur
une surface trés réduite & Pextrémité sud-est du département. 11 s’agit de marnes grises
silteuses, rubanées d’argiles rouges. :
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ANNEXE 2
Description des phénomeénes de retrait-gonflement

des sols argileux et de leurs conséquences

Le phénoméne de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols 4 dominante argileuse.

Ce sont des sols fins comprenant une proportion importante de minéraux argileux et le plus souvent
dénommés « argiles », « glaises », «marnes» ou « limons ». Ils sont caractérisés notamment par une
comsistance variable en fonction de la quantité d'eau qu'ils renferment : plastiques, collant aux mains,
lorsqu'ils sont humides, durs et parfois pulvérulents 4 I'état desséché.

Les sols argileux se caractérisent essenticllement par une grande influence de la tencur en eau sur leur
comportement mécanique.

1. Introduction aux problémes de « retrait_-gonﬂement »

Par suite d'une modification de leur teneur en eau, les terrains superficiels argileux varient de volume :
retrait lors d'une période d'asséchement, gonflement lorsqu'il y a apport d'eau. Cette variation de volume est
accompagnée d’une modification des caractéristiques mécaniques de ces sols.

Ces variations sont donc essenticllement gouvernées par les conditions météorologiques, mais une
modification de I'équilibre hydrique établi (imperméabilisation, drainage, concentration de rejet d'eau
pluviale....) ou une conception des fondations du batiment inadaptée i ces terrains sensibles peut tout 4 fait
Jouer un rdle pathogéne.

La construction d'un batiment débute généralement par l'ouverture d'une fouille qui se traduit par une
diminution de la charge appliquée sur le terrain d’assise. Cette diminution de charge peut provoquer un
gonflement du sol en cas d’ouverture prolongée de la fouille (c’est pourquoi il est préconisé de limiter au
maximum sa durée d’ouverture). :

La contrainte appliquée augmente lors de la construction du bétiment, et s’oppose plus ou moins au
gonflement éventuel du sol. On constate en tout cas que plus le batiment est léger, plus la surcharge sur le
terrain sera faible et donc plus Pamplitude des mouvements liés au phénoméne de retrait-gonflement sera
grande.

Une fois le batiment construit, Ia surface du sol qu'il occupe devient imperméable. L'évaporation ne peut
plus se produire qu'en périphérie de la maison. Il apparait donc un gradient entre le centre du batiment (oule
sol est en équilibre hydrique) et les fagades, cc qui explique que les fissures apparaissent de fagon

preférentielle dans les angles (cf. fig. 1).

Une période de sécheresse provoque le retrait qui peut aller Jjusqu'a la fissuration du sol. Le retour & une
période - humide se traduit alors par une pénétration d'autant plus brutale de l'eau dans le sol par
I'intermédiaire des fissures ouvertes, ce qui entraine des phénoménes de gonflement. Le bétiment en surface
est donc soumis 4 des mouvements différentiels alternds dont l'influence finit par amoindrir la résistance de
la structure. Contrairement & un phénoméne de tassement des sols de remblais, dont les effets diminuent
avec le temps, les désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux évoluent d'abord lentement puis
s'amplifient lorsque le batiment perd de sa rigidité et que la structure originelle des sols s’altére.
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1 Evgpolranspiration
2 Byaperation

1 hserpion par let racinas
4 Louches argieuses

5 Fatifiets rgileus

§ EauIntarstitiche

fig. 1 : illustration du mécanisme de dessiccation
Retrait et gonflement sont deux mécanismes liés. 1l arrive que leurs effets se compensent (des fissures
apparues en éié se referment parfois en hiver), mais la variabilit¢ des propriétés mécaniques des sols de
fondations et I'hétérogénéité des structures (et des régimes de contraintes) font que les phénoménes sont
rarement complétement réversibles. :

L’intensité de ces variations de volume, ainsi que la profondeur de terrain affectée par ces mouvements de
« retrait-gonflement » dépendent essentiellement :
- des caractéristiques du sol (nature, géométrie, hétérogénéité) ;

- de I'épaisseur de sol concernée par des variations de teneurs en eau : plus la couche concernée
par ces variations est épaisse, plus les mouvements en surface seront importants. L'amplitude
des déformations s'amortit cependant assez rapidement avec la profondeur et on considére
généralement qu'au-dela de 3 & 5 m, le phénoméne s'atténue, car les variations saisonniéres de
teneurs en eau deviennent négligeables ;

- de lintensité des facteurs climatiques (amplitude et surtout durée des périodes de déficit
pluviométrique...) ; '

- de facteurs d’environnement tels que :
@ la végétation ;
@ la topographie (pente) ;

@ la présence d'eaux souterraines (nappe, source...) ;

@ [’exposition (influence sur amplitude des phénoménes d’évaporation).
Ces considérations générales sur le mécanisme de retrait-gonflement permettent de mieux comprendre
comment se produisent les sinistres « sécheresse » liés 4 des mouvements différentiels du sol argileux et
quels sont les facteurs qui interviennent dans le processus. On distingue pour cela les facteurs de
prédisposition (conditions nécessaires a l'apparition de ce phénoméne), qui déterminent la répartition
spatiale de I'aléa, et des facteurs qui vont influencer ce phénoméne soit en le provoquant (facteurs de
déclenchement), soit en en accentuant les effets (facteurs aggravants).
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2. Facteurs intervenant dans le mécanisme
£ racleurs intervenant dans le mécanisme

2.1.  Facteurs de prédisposition

Il s'agit des facteurs dont la présence induit le phénoméne de retrait-gonflement mais ne suffit pas a le

déclencher. Ces facteurs sont fixes ou évoluent trés lentement avec le temps. Ils conditionnent la répartition
spatiale du phénoméne et permettent de caractériser la susceptibilité du milieu.

Vis 4 vis du phénoméne de retrait-gonflement, la nature lithologique du sol constitue le facteur de
prédisposition prédominant. Les terrains susceptibles de retrait-gonflement sont des formations argileuses an
sens large, mais leur nature peut &tre trés variable : dépdts sédimentaires argileux, calcaires argileux, marno-
calcaires, dépbts alluvionnaires, colluvions, roches éruptives ou métamorphiques altérées, etc.

La géométrie de la formation géologique a une influence dans la mesure ot I'épaisseur de la couche de sol
argileux joue sur I'amplitude du phénoméne. Une formation argileuse continue sera plus dangereuse qu'un
simple inter-lit argileux entre deux bancs calcaires. Mais cette derniére configuration peut dans certains cas
conduire néanmoins 4 I'apparition de désordres.

Le facteur principal est cependant lié 4 la nature minéralogique des composants argileux présents dans le
sol. Un sol est généralement constitué d'un mélange de différents minéraux dont certains présentent une plus
grande aptitude au phénomeéne de retrait-gonflement. Il s'agit essentiellement des smectites (famille de
minéraux argileux tels que la montmorillonite), de certains interstratifiés, de la vermiculite et de certaines
chlorites.

Les conditions d’évolution du sol aprés dépdt jouent également. Le contexte paléoclimatique auquel le sol a
€té soumis est susceptible de provoquer une évolution de sa composition minéralogique : une altération en
climat chaud et humide (de type intertropical) facilite la formation de minéraux argileux gonflants.
L’évolution des contraintes mécaniques appliquées intervient aussi : un dépdt vasard a structure lache sera
plus sensible au retrait qu'un matériau « surconsolidsé » (sol ancien ayant subi un chargement supérieur a
celui des terrains sus-jacents actuels), lequel présentera plutét des risques de gonflement.

2.2.  Facteurs déclenchants et/ou aggravants

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont la présence provoque le phénoméne de retrait-gonflement
mais qui n'ont d'effet significatif que s'il existe des facteurs de prédisposition préalables. La connaissance
des facteurs déclenchants permet de déterminer l'oceurrence du phénomeéne (autrement dit I'aléa et non plus
seulement la susceptibilité). '

Certains de ces facteurs ont plutét un role aggravant : ils ne suffisent pas 4 eux seuls a déclencher le
phénoméne, mais leur présence contribue 4 en alourdjr Pimpact.




NOTE DE PRESENTATION

2.2.1. Phénomeénes climatiques

Les variations climatiques constituent le principal facteur de déclenchement. Les deux paramétres
importants sont les précipitations et 'évapotranspiration.

En I’absence de nappe phréatique, ces deux paramétres contribuent en effet fortement aux variations de
teneurs en eau dans la tranche superficielle des sols (que 'on peut considérer comme les deux premiers
métres sous la surface du sol).

L'évapotranspiration est la somme de l'évaporation (liée aux conditions de tempcrature, de vent et
d'ensoleillement) et de la transpiration (eau absorbée par la végétation). Elle est mesurce dans quelques
stations météorologiques mais ne constitue jamais qu'une approximation puisqu'elle dépend étroitement des
conditions locales de végétation. :

On raisonne en général sur les hauteurs de pluies efficaces, qui correspondent aux préeipitations diminuces
de I'évapotranspiration. Malheureusement, il est trés difficile de relier la répartition dans le temps des
hauteurs de pluies efficaces avec I'évolution des teneurs en eau dans le sol, méme si I'on observe
évidemment qu' aprés une période de sécheresse prolongée la teneur en eau dans la tranche superficielle de
sol a tendance 3 diminuer tandis que 1’épaisseur de la tranche de sol concernée par la dessiccation augmente,
et ceci d'autant plus que cette période se prolonge. '

On peut établir des bilans hydriques en prenant en compte la quantité d'eau réellement infiltrée (ce qui
“suppose d'estimer non seulement I'évaporation mais aussi le ruissellement), mais toute la difficulté est de
connaitre la réserve utile des sols, c'est-a-dire leur capacité 2 emmagasiner de I'eau et 4 la restituer ensuite
(par évaporation. ou en la transférant a la végétation par son systéme racinaire). Les bilans établis selon la
méthode de Thornthwaite supposent arbitrairement que la réserve utile des sols est pleine en début d'année,
alors que les évolutions de celle-ci peuvent étre trés variables.

2.2.2. Actions anthropiques

Certains sinistres « sécheresse» ne sont pas déclenchés par un phénomeéne climatique, par nature
imprévisible, mais par une action humaine.

Des travaux d'aménagement, en modifiant la répartition des écoulements superficiels et souterrains, ainsi
que les possibilités d'évaporation naturelle, peuvent entrainer des modifications dans I'évolution des teneurs
en eau de la tranche de sol superficielle. '

La mise en place de drains a proximité d'un bétiment peut provoquer un abaissement local des teneurs en
eau et entrainer des mouvements différenticls au voisinage. Inversement, une fuite dans un réseau enterré
augmente localement la teneur en eau et peut provoquer, outre une érosion localisée, un gonflement du sol
qui déstabilisera un bitiment situé & proximité. Dans le cas d'une conduite d'eaux usées, le phénomeéne peut
d'ailleurs &tre aggravé par la présence de certains ions qui modifient le comportement mécanique des argiles
et accentuent leurs déformations.

La concentration d’ean pluviale ou de ruisscllement au droit de la construction joue en particulier un réle
pathogéne déterminant.

Par ailleurs, la présence de sources de chaleur en sous-sol (four ou chaudiére) a proximité¢ d’un mur peut
dans certains cas accentuer la dessiccation du sol dans le voisinage immédiat et entrainer apparition de
désordres localisés.
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Enfin, des défauts de conception de la construction tant au niveau des fondations (ancrage a des niveaux
différents, batiment construit sur sous-sol partiel, etc.) que de la structure elle-méme (par exemple, absence
de joints entre bitiments accolés mais fondés de maniére différente) constituent un facteur aggravant
indéniable qui explique I’apparition de désordres sur certains batiments, méme en période de sécheresse &
caractére non exceptionnel.

2.2.3. _Conditions hydrogéologiques

La présence ou non d'une nappe, ainsi que I'évolution de son niveau en période de sécheresse,
Jouent un réle important dans les manifestations du phénomeéne de retrait-gonflement.

La présence d'une nappe permanente a faible profondeur (c'est-a-dire 34 moins de 4 m sous le
terrain naturel) permet en général d'éviter Ia dessiccation de la tranche de sol superficielle.

Inversement, le rabattement de la nappe (sous l'influence de pompages situés a proximité, ou du fait d'un
abaissement généralisé du niveau) ou le tarissement des circulations d'eau superficielles en période de
secheresse provoque une aggravation de la dessiceation dans la tranche de sol soumise & I'évaporation.

Pour exemple, dans le cas d'une formation argileuse surmontant une couche sableuse habituellement saturée
en eau, le dénoyage de cette derniére provoque l'arrét des remontées capillaires dans le terrain argileux et
contribue 3 sa dessiccation.

2.24. Topographie

Hormis les phénoménes de reptation en fonction de Ia pente, les constructions sur terrain pentu peuvent étre
propices & I'apparition de désordres issus de mouvements différentiels du terrain d'assise sous leffet de
retrait-gonflement.

En effet, plusicurs caractéres propres i ces terrains sont a considérer -

- le ruissellement naturel limite leur recharge en eau, ce qui accentue le phénoméne de
dessiccation du sol ;

- unterrain en pente exposé au sud sera plus sensible & I'évaporation, du fait de I'ensoleillement,
qu'un terrain plat ou exposé différemment ;

- les fondations étant généralement descendues partout & la méme cote se trouvent de fait ancrées
plus superficiellement du c6té aval ;

- enfin, les fondations d’un batiment sur terrain pentu se comportent comme une barridre
hydraulique vis-a-vis des circulations d'eaux dans les couches superficielles le long du versant.
Le sol 4 l'amont tend donc 4 conserver une teneur en eau plus importante qu'a I'aval.

2.2.5.. Végétation

La présence de végétation arborée a proximité d'un édifice construit sur sol sensible peut, a elle seule,
constituer un facteur déclenchant, méme si, le plus souvent, elle n'est qu'un ¢lément aggravant.

Les racines des arbres soutirent I'sau contenue dans le sol, par un mécanisme de succion. Cette succion crée
une dépression locale autour du systéme racinaire, ce qui se traduit par un gradient de teneur en eau dans le
sol. Celui-ci étant en général faiblement perméable du fait de sa nature argileuse, le rééquilibrage des
teneurs en eau est trés lent.

Ce phénoméne de succion peut alors provoquer un tassement localisé du sol autour de l'arbre. Si la distance
au bétiment n'est pas suffisante, cela peut entrainer des désordres au niveau des fondations, et 4 terme sur la
bitisse elle-méme.
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On considére en général que l'influence d'un arbre adulte se fait sentir jusqu'a une distance égale & une fois
et demi sa hauteur. Les racines seront naturellement incitées 4 se développer en direction de la maison
puisque celle-ci limite I'évaporation et maintient donc sous sa surface une zone de sol plus humide.
Contrairement au processus d'évaporation qui affecte surtout la tranche superficielle des deux premiers
métres, les racines d'arbres ont une influence jusqu' 2 4 2 5 m de profondeur, voire davantage.

Le phénoméne sera d'autant plus important que I'arbre est en pleine croissance et qu'il a besoin de plus d'eau.
Ainsi on considére qu'un peuplier ou un saule adulte a besoin de 300 litres d'eau par jour en €té. En France,
les arbres considérés comme les plus dangereux du fait de leur influence sur les phénoménes de retrait, sont
les chénes, les peupliers, les saules et les cédres. Des massifs de buissons ou arbustes situés prés des fagades
peuvent cependant causer aussi des dégits.

Par ailleurs, des risques importants de désordres par gonflement de sols argileux sont susceptibles
d’apparaitre, souvent plusieurs années aprés la construction de batiments, lorsque ces derniers ont été
implantés sur des terrains anciennement boisés et qui ont été défrichés pour les besoins du lotissement. La
présence de ces arbres induisait en effet une modification importante de 1’équilibre hydrique du sol, et ceci
sur pIusieurs métres de profondeur. Leur suppression se traduit par une diminution progressive de la
succion, 1’eaun infiltrée n’étant plus absorbée par le systéme racinaire. Il s’ensuit un reajustement du profil
hydrique, susceptible d’entramer 1’apparition d’un gonflement lent mais continu.

23. Mécanismes et manifestations des désordres _
Les mouvements différentiels du terrain d'assise d’ume consiruction se traduisent par l'apparition de
désordres qui affectent I'ensemble du béti et qui sont en général les suivants :

- Gros-cuvre :
- - figsuration des structures enterrées ou aériennes ;

déversement de structures fondées de maniére hétérogéne ;
- désencastrement des éléments de charpente ou de chainage ;

" dislocation des cloisons.

Second-euvre :

- distorsion des ouvertures ;

- décollement des éléments composites (carrelage, plitres...) ;
- rupture de tuyauteries et canalisations.

Aménagement extérieur :
- fissuration des terrasses ;
- décollement des batiments annexes, terrasses, perrons ;

La nature, l'intensité et la localisation de ces désordres dépendent de la structure de la construction, du type
de fondation réalisée et bien sir de I'importance des mouvements différentiels de terrain subis.

L'exemple type de la maison sinistrée par la sécheresse est :

. - une majson individuelle (structure 1égére) ;
- 4 simple rez-de-chaussée avec dallage sur terre-plein voire sous-sol partiel ;
- fondée de fagon relativement superficielle, généralement sur des semelles continues, peu ou non
armées et peu profondes (inférieur a 80 cm) ;
- avec une structure en magonnerie peu rigide, sans chainage horizontal ;
et reposant sur un sol argileux,
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ANNEXE 3

Liste des arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophe
naturelle au titre de mouvements différentiels de sols liés au retrait-
gonflement des argiles, pris dans le département du Loir-et-Cher a

la date du 30 avril 2004 (données prim.net)

37/03/58 . | 10/08/08_ _
31/12/90 04/12/91 2712/
31/07/92 06/09/93 19/09/33

31110/97
]

01/01/94
01705/89
01/01/95
01

41015 [Beauvilliers

08/56 02198 828
31412/90 04/12/91 27M2/91
: 01/01/91 31/07/92 18/05/93 12/06/93
41018 |Blois - ' 01/08/92 31/08/93 18/07/95 03/08/95
01/08/93 31/12/95 01/10/96 17/10/96
01/01/96 31/03/98 10/08/98
010192 0/09/98 - /12198

_ 01/05/89 | 31/12/00 | 31/07/92 | 1870
41025 |Bracieux 01/01/91 | 310792 | 08/09/93 | 19/09/93
31/03/98 | 10/08/S8 | 22/08/58

31107192
2802197 ; 26
31/12/90 04/12/81
01/01/91 31/08/93 27/05/94 10/06/94
01/09/93 30/09/94 18/07/95 03/08/95
01/10/94 31/07/97 09/04/98 23/04/98

B S S it

41031 |Cellettes

1119 09/
. 01/05/89 31/112/90
Chambon-sur-Cisse 01/01/91 31/08/93
31 {03198

10/06/94
22/08/98

5/041
31/07/92
09/04/98 23/04/88
10719 0B/

La Chapelle-Enchérie 01/05/89

1105789 |: 16/01/:
1708192 1310179
01/05/89 16/01/93
01/08/92 | 31/08/93 | 18/07/95 03/08/95
01/09/93 | 31/03/88 | 10/08/98 22/08/98
01/94/90 30/09/98: 9/12/98 01799~
01/05/89 | 31M2/50 | 31/07/92 18/08/92
01/01/91 29/1 13/01/99
01705789

41043 |Chatillon-sur-Cher

Chafiésstir-Chae:
41045 |Chaumont-sur-Loire




41047 La Chaussee—Samt Victor

: C !
01/03/96

Cheverny

20!12/03
/8 109/93

8/0719 3108
; i 90/ 04/9K 49
01/05/89 31/12/90 31/07/92 18/08/92
01/01/A1 31/08/83 27/05/94 10/06/94
01/08/83 31/03/98 10/08/98 22/08/98
01/04/98 30/09/98 29/12/98 13/01/99

10518

31107192

19/09/93

Chitenay

1708/9 31/03/98 M.IC’ B/ 2/08/98::¢
01/05/89 31/12/90 | 31/07/92 18/08/92
01/01/91 31/07/92 18/06/83 12/06/93

31/08/96 02/02/98

01/08/92

30/09/98 k.

- 209012/98

18/02/98

30/09/96

02/02!98

La Colombe

01/01/96

Cormeray

01/05/89

31/12/95

01/10/96

17/10/96

| 01/01/96

31 103/98

1 0/08/98

22/08!98

Coulanges

41068

Courmemin

315750

. 41072

Crucheray

(41074

Dhtizor

41077

41084

Epiais

La Ferté-Imbault

01/05/89 3107/52 | 18106792

0101/51 | 31/03/98 | 10/08/98 | 22/0B/S8

- DA12/9
3112/90_|_31/07/92

01/05/88 | 31/12/95 | 01/10/86 | _17/10/96

01/01/96

30/09/98

29/12/98

13/01/99

01/05/89

31/07/92

"06/09/93

" 19/09/93_

01/08/92

31/03!98

22/08/98

1 Ol 08/98

-!1 0196

01/05/89

31/07!92

24112192

16/01/93

01/08/92

30/09/36

021021’98

18/02/98

Fontaines-en-Sologne

01/05/89

31/07/92

2412192

16/01/93

_Q10e2

31/03/98

22/08/98 '

10/08/98

41084

Fresnes

31}07I92 "

18/08/92

~01/05/89 | 31/12/90
0101751 | 31/08/93 | 27/05/94 | _10/06/94
O1/09/%3 | 30/00/%6 | 02/6/98_| 18/02/98

Gombergean

“01/05/89

31/12/95

01710796

17/10/96

01/01/98

30700108

~29/12/98

13/01/99
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ution IO

010589 | 31/12/80 | 0aii2/81 | 2771901
01/01/81 | 31/07/92 | 18/05/53 | 12/06/83
01/08/52_| ~30/09/%

L 8/02/98

o0TEe

01/01/96

A25T

30/09198:

~ 01702150

30/12/90

03/12/03

20115703

01/01/92

03! 12/03

1705/89:

30/09/92
D,

2001; 2!03
108,

41135 Mennet_bu-sur—Cher

01/05/89

01/05/89'

31/12}90

31/07/92

~18/08/92

01/01/91

31/08/93

27/05/94

10/06/94

01 09/93

31/03/98

10/08/98

22/08/98

41139 [Meusnes

41141

Moisy

01/05/89

31 /OSI93

27/05/94

1 0106/94

10/08/98

22/08/98

01 109193

01 105189

31/03/98

31/07/92

06/09!93

01/05/89-

31/12/95

01/10/28

17/10/96

| 01/01/96

3 103198

1 0/08!98

22/08/98

41143 {Mondoubleau

_ Monthou-sur-Cher

01/05/89

31/12/90

31/07/92

1 8/08/ 92

01/01;_’_91

30/06/58

29/12/98

13/01/99

1 810':2/98

‘03!08!9

41150

Mont-prés-Chambord

31/12/90

o1 /05/89 04I 12/91 27/ 12/91
01/01/81 31/07/92 06/09/93 198/09/93
01/08/92 31/07/96 02/02/98 18/02/98
M 108196 30/09/98 29/1 2!98 1 3!01 199

41152

Montrieux-en-Sologne

19/09/93

01/09/93

01!05/89 : 31/07/92 06/09/93
01/08/92 31/08/93 18/07/95 03/08/95
31/03/88 22/08/98

10/08/58
e

41155  |Muides-sur-Loire

] 01/01/91

31/1 0/97

09/04/98

23/04/98
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41161

Nouan-le-Fuzelier

01/05/89 31/12}'90- 31/07/92 18/08/92
01/01/91 3110/97 09/04/98 23/04/98
01/1 1/87 29M12/98 13/01/99

41186

Qisly

30/09/98 _

:09/04/98::

23/04/98 51

31/12/90

31/07/92 18/08/92
01/01/91 31/08/93 18/07/95 03/08/95
01/09/93 31/03/98 10/08!98 22/08/98

27112181

106/94

41169

Orchaise

9/9: : ; 5210858
01/05/80 | 310792 | 06/00/93 | 19/09/33
S03/98 25/08/98

01/08/92

10/08/98

41171

Oucques

Le Plessis-Dorin

01705769

31/08/93

18/07/95

03!08/95

01/09/93

31]12/95

01/10/96

17/1 0/98

41182

01/05/89

31/07/92

24/ 1 2/92

16/01/93

01 l081'92

3'1 /0B/S3

1 8!07/95

03/08/95

Saint-Aignan

31/07/02

1 9!09!93

30/09/98

1 3/01/99

1 'IQSIQZ

Sainte-Anne.

[ Saint-Denis-sur-loire

Saint- Georges sur -Cher

SainkGourgon

Saint-Jean-Froidmentel

01/05/89

3107792

3'1108197

6/09/93

18108190

ST

2/08/98 |

19.-|Saint-Laurent-des-Bois

Saint-Laurent-Nouan

30/09/98: -

ETRFIE]

18/08/92

Saint-Ouen

T31/12/90 | 31/07/92
01/01/61 | 31/08/93 | 27/05/94 | 10/06/94
01/09/93 | 31/03/98 | 10/08/98 | 22/08/58
01/05/89_| _31/08/93 18/07/95 | 03/08/95
31/05/97_| 0910498

01 109793

23/04/98

28 +{Sdink-Romain-sur-Cher

Saint-Sulpice

2 Saint-Vidire !

910419

01/05/39

12]06/93

Saibris

31/07/92 18/05/93

01/08/92 31/08/93 18/07/95 03/08/95

01/09/93 31/D3/98 10/08/98 22/08/98 |
=01/05/88::1]81/08/93 | 27/05/94 /94

01/05/88 31/12/90 04112/ L 2712191

01/01/91 31/08/93 18/07/85 03/08/95

01/09/93 30/09/96 02/02/98 18/02/98

0110/96 30/09/98 29M2/98 13/01/99




~01/05/89

31/07/92

24/ 1 2/92

~ 16101793

Santenay

22/08/98

01/08/92_ ]

_31/03/98

ki 0/08/98

Savigny-sur-Braye

01/05/89

41241 [Selles-Saint-Denis

31/12/90 '

31/07/92

18/08/93

02/02/98

1 8/02/98

01/01791

30105796

01/05/89

3T12/50

04/12/91

27712191

01/01/91

Souesmes

31/07/92

18/05/93

12/06/93

01/08/92

01/05[8

30/09/98

29/ 1 2/98

13/01/99

23/04/98

01/05/89

31/12/90

7/12!91 &

31/07/92

18/06/92

Tour—.en-Sologne 51 10 1 91

31/03/98

1 0/08/98

22/08/98

01/05/89

3101 2]90

31/d7/92

1 8/08/ %2

L Veilleing 017061

31/12/90

" |Valliéres-les-Grandes 01/01/91 3107192 18/05/93 12/08/93
01/08/92 30/09/98_ 29/1 2/98 13/01/99

3‘1 /07/92

01/05/89 18/08/92
Vendome 01/01/81 | _31/08/93 | 01/10/96 | 17710/36
01/09/93 31/03!98 18/09/58_| 03/10/8

105189,

1/08/92

g1/01/92

1 8/02/98

Vevy—le-Raye

0:1/06/89

22/08/98

01/05/89

3'1 107752

24712192

16/01/93

Villechauve 91 /03/92

] 31/03!98

10/08/98

_ 22/08/98

V'Jlehenners

Villerable

06/09/93
~0/06/98.

10/08/98

22;0'8/98“" V

39 VillErn:

20012198

Villiersfaux

03/112/03

31/07/92

3/04/99 ¢
20/112/03
8/08/9

B/07/195:

3/08/9:

01/05/89 "31'/12"/"9'0 T 3107792 | 18008752
41295 |Vineuil 01/01/91_| 3170792 | 18/05/93 | 12/06/93
' 01/08/93_| _31/12/95 | 011096 | 17/10/56







